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Zusammenfassung 

Eine Wasserspielpumpe mit einem Gehause weist eine Gehausewand auf, die als 
Filter ausgebildet ist, durch den das Wasser in das Gehause einstrdmen kann, und 
weist einen ersten Abgang auf, durch. den das Wasser aus dem Gehause gepumpt 
werden kann. An dem Gehkuse 1 ist ein zusatzliches Filterelement losbar angeord- 
net. . ' ' 




Wasserspielpumpe 

' Die vorliegende Erfindung betrifift eine Wasserspielpumpe mit einem Gehause, das eiiie 
Gehausewand aufweist, die wenigstens teilweise als Filter ausgebildet ist, durch den das 
5 Wasser in das Gehause eiristrSmeri kann, mit einen ersten Abgang, durch den das Wasser 
aus dem Gehause gepumpt werden kann, mit einem SauganschluB, mit einer Pumpein- 
richtung zum Ansaugen von Wasser und zum Abgeben von Wasser und mit einer Steuer- 
einheit zur Steuerung der Pumpeinrichtuhg. 

1 0 Solche Wasserspielpumpen sind allgemein bekannt und werden zum Beispiel in Teichen 
eingesetzt. Sie stehen regelmaBig im Zentrum eines Teiches im Wasser und dienen dazu, 
Wasserspiele auf dem Teich zu erzeugen. RegelmaBig weisen solche Wasserspielpumpen 
einen im wesentlichen vertikal stehenden. Abgang auf, der einen FontanenanschluB bildet. 

1 5 Solche Wasserspielpumpen haben eine Gehausewand, die beliebig gestaltet sein kann aber 
wenigstens in Teilbereichen als Filter ausgebildet ist, urn groberes Material und Debris 
davon abzuhalten, in das Pumpengehause zu gelangen. 

Das Problem bei solchen bekannten Wasserspielpumpen besteht darin, daB die Filterflache 
20 regelmaBig auf die Seiten des Gehauses beschrankt ist, da bodenseitig Absttttzelemente 
vorgesehen sind und oberseitig der Fohtanenabgang und diverse Stellelemente ausgebildet 
sind. Auch aus Stabilitatsgriinden mussen Gehausebereiche filterfrei ausgebildet sein, so 
daB tatsachlich immer nur Teilbereiche an der Gehausewand als Filter genutzt werden 
konnen. 

25 

Aufgrund dieser beschrankenden baulichen Gegebenheiten kQnnen die Filter nicht beliebig 
groB ausgebildet werden, so daB eine Verunreinigung und Verstopfung der Filter durch 
grSberes Material und Debris zu einer vorbestimmten Zeit erfolgt. Diese Zeit ist im prakti- 
schen Gebrauch zu kurz, so daB dies fur den Benutzer einer solchen Wasserspielpumpe den 
3 0 Nachteil hat, die Pumpe haufig aus dem Wasser zu nehmen und den Filter zu reinigen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist'daher, eine Wasserspielpumpe zu schaffen, 
deren Filterflache bei gleichen Gehauseabmessungen erheblich VergrfiBert wird! 
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Die Aufgabe wird erfuidungSgemaB dadurch gelost, daB ein zusatzliches Filterelement 
losbar an dem Gehause angeordnet ist. 

Durch ein solches zusatzliches, losbares Filterelement ergeben sich viele Moglichkeiten, 
5 zusatzliche Filterflache zu schaffen. Zum Beispiel kann das zusatzliche lSsbare Filterele- 
ment dem eigentlichen Filter raumiich vorgelagert werden, so daB ein Teil des angesaugten 
Wassers bereits durch dieses zusatzliche Filterelement hindurch stromt und grQbere Be- 
standteile an diesem hangen bleiben. Eine VergrSBerung der Filterflache fuhrt auch izu Ian- . 
geren Standzeiten, in denen eine Reinigung der Filterflachen nicht erforderlich ist. 

10 

GemaB Anspruch 2 ist es von Vorteii, daB das zusatzliche Filterelement an dem Gehause 
' klappbar festgelegt ist^ derart, daB das Filterelement in einer ersten Position an der GeMu- 
sewand anhegt und in einer zweiten Position fltigelartig von der Gehausewand absteht. , 
Dadurch kann die raumliche Vorlagerung unter Beibehaltung einer festen Verbinduhg er- 
1 5 folgen, so daB eine genaue Positionierung der Flugelelemente moglich ist. Ein weiterer 
Vorteii besteht darin, daB das zusatzliche Filterelement eine AuBenseite und eine Innen- 
seite aufweist, die jeweils als Filterflache ausgebildet sind. Dadurch kann die Filterflache . 
sogar verdreifacht werden, 

20 Ein weiteren Vorteii besteht darin, daB das zusatzliche Filterelement einen AnschluB. fur 
eine Schlauchverbindung mit dem SauganschluB am Gehause aufweist, derart, daB das 
zusatzliche Filterelement in einem vom Gehause gelosten Zustand mit dem Gehause ver- 
bunden ist. Dadurch kann das zusatzliche Filterelement ortsfern von dem eigentlichen Ge- 
hause an einem Bereich angeordnet werden, an welchem ein starker Eintrag von grOberem 

25 Material imd Derbris erwartet wird. 

Mit diesem letzten genannten Vorteii verbindet sich auch ein, weiterer Vorteii, daB namlich 
das zusatzliche Filterelement eine Stelleinrichtung zur Einstellung einer Spielfunktion 
aufweist. Dadurch ist es namlich moglich, das zusatzliche Filterelement nicht nur zur Op- 
3 0 timierung der Standzeit der Wasserspielpumpe zu nutzen, sbndern auch als Fernbedienung 
zur Einstellung zum Beispiel einer Fontanenhohe zu nutzen. 

Eine Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung wird im folgenden anhand der Zeich- 
nungen naher beschrieben. Es zeigeh: 
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Fig. 1 eine schematische, perspektivische Darstellung einer Wasserspielpumpe gemaB vor- . 

. . ■ .i 

liegende:Erfiindung mit abgelostem zusatzlichen Filterelement; 

5 Fig. 2 eine schematische, perspektivische Darstellung der erfindungsgemaBen Wasser- 
spielpumpe mit aufgeklapptem zusatzlichen Filterelement. . 

In Fig. 1 ist eine Wasserspielpumpe 1 dargestellt, das ein Gehause 3 aufweist. Das Gehau- 
se. 3 hat eine Langsachse und ist in der vorliegenden Ausfuhrungsform mit einem im we- 

10 sentlichen ovalen Querschnitt ausgebildet. Das Gehause 3 hat eine Gehausewand 3.1, die . 
auf beiden Langsseiten des Gehauses 3 als Filterflache 3.2 und 3.3 ausgebildet ist. Die 
Filterflache folgt der Kontur der Gehausewand und ist somit nach aufien gewolbt, entspre- 
chend dem im wesentlichen ovalen Querschnitt des GehSuses 3. Die Filterflachen 3 t .2 und 
3.3 sind mit Rillen und Stegen ausgebildet, derart, daB groberes Material, wie Blatter, klei- 

15 ne Zweige, Debris, aber auch kleine Tiere, am Filter hangen bleiben, wenn Wasser aus 

dem Teich in das Gehause 3 eingesaugt wird. Bodenseitig weist das Gehause 3 Fxifie 5 mit 
darin ausgebildeten Langlochem 5.1 auf, mit denen das Gehause 3 auch auf Montageplat-. 
ten, Steinen etc. befestigt werden kann. Auf der Gehauseoberseite erstreckt sich von einer 
Stirnseite 3.5 des Gehause 3 bis hin zvir entgegengesetzten Stirnseite 3.6 des Gehauses 3 

20 ein Steg 3.7, der die beiden Filterflachen 3.2 und 3.3 rSumlich voneinander trennt, derart, 
dafi diese parallel zur Langsachse und symmetrisch zu dieser angeordnet sind. Auf dem 
Steg 3.7 ist ein erster Abgang 7 ausgebildet, an welcheiri zum Beispiel eine Teleskopver- 
langerung 7.1 dichtend angebracht werden kann, am anderen Ende eine Duse zur Fonta- 
nenbildung sitzt. Auf dem Steg 3.7 sind auch Schnappverbindungen 9 ausgebildet, mit 

25 denen zwei Gehausehalften des Gehauses 3 zusammengehalten werden. 

Auf der Stegs.eite 3.5 ist ein SauganschluB 1 1 ausgebildet. Der Sauganschluii 1 1 kann mit 
einem Gewindeteil verbimden werden, urn daran einen Schlauch (nicht dargestellt) anzu- 
schlieBen. Ohne einen solchen Gewindeeinsatz kann der SauganschluB mit einem Deckel 
30 12 abgedeckt werden. Auf der entgegengesetzten Stegseite 3.6 ist ein zweiter Abgang 13 
angeordnet, aus dem ebenfalls Wasser austreten kann, zum Beispiel fur einen Wasserspeier 
oder dgl.. Fur' diesen zweiten Abgang 13 ist auf dem Steg 3.7 ein Regler 15 ausgebildet. 
Auf dem Steg 3.7 ist auch eine Halterung 16 ausgebildet, an der eine Beleuchtung fur den 
Wasserspeier oder die Fontane festgemacht werden kann. 
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Die Stirnseiten 3.5 und 3.6 begrenzen die maximal? aufiere Kontur des ovalen Quer- 
schnitts. Die Filterflachen 3.2 und 3.3 liegen naher an der Langsachse, so daB ein radialer 
Abstand zur AuBenkontur der Stirnseiten 3,5 und 3.6 vorhanden ist. Diese Ausbildung hat 
den Zweck, ein zusatzliches Filterelement 17 in das Gehause 3 zu integrieren. Dies ist in 
Fig.2 besser dargestellt. , 

Das zusatzliche Filterelement 17 in Fig.l umfafit zwei Filterflugel 17.1 und 17.2, die an 
einem zentralen Filtersteg 17.3 festgelegt sind. Der zentrale Filtersteg 17.3 weist eineri 
AnschluB 17.4 auf, tiber den eine Schlauchverbindung (nicht gezeigt) mit dem Saugati- 
schluB 1 1 herstellbar ist, so daB auch bei einer ortsferneH Anordnung des zusatzlichen Fil- 
terelements zum Gehause 3 eihe funktionale Verbindung zwischen beiden Bauteilen beste- 
hen bleibt. An dem AnschluB 17.4 ist ein Stellelement 19 ausgebildet, mit welchem der 
erste Abgang 7 und.der zweite Abgang 13 gesteuert werden kann, derart, daB von einem- 
ortsfemen Standort zum Gehause 3 zum Beispiel die Fontanenhohe und der Wasserspeier 
variiert werden kann. 

In der vorliegenden Ausfuhrungsform konnen die Filterflugel 17.1 und 17.2 des zusatzli- 
chen Filterelements an dem Gehause 3 derart festgelegt werden, daB diese den von der 
auBeren Kontur der Stellflachen 3.5 und 3.6 bestimmten Umfang uber die gesamte Lange 
des Gehauses 3 fortsetzen. Die Filterflugel. 17.1 und 17.2 passen also in die ausgesparten 
Seitenbereiche der Filterflachen 3 .2 und 3 .3 des Gehauses 3 . 

Daruber hinaus kann das zusatzliche Filterelement 17 bzw. die Filterflugel 17.1 und 17.2 in 
der vorliegenden Ausfuhrungsform an der Oberseite des Gehauses 3, in der Nahe des Ste- 
ges 3.7 angelenkt sein, derart, daB die Filterflugel 17.1 und 17.2 aus einer ersten Position, 
in der die Filterflugel 17.1 undl7.2 biindig in das Gehause integriert sind (nicht dargestellt) 
und einer zweiten Position (siehe Fig.2), in der die Filterflugel von einer Anlage an den 
Filterflachen 3.2 und 3.3 weggeklappt sind. 

Das zusatzliche Filterelement 17 hat oberseitig oder auBenseitig und unterseitig oder in- 
nenseitig jeweils eine Filterflache. Die jeweils beiden entgegengesetzten Hauptflachen des 
zusatzlichen Filterelements 17 und somit der Filterflugel 17.1 und 17.2 weisen also eigene 
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Filtermerkmale auf. In dem aufgeklappten Zustand in Fig.2 verdreifacht sich etwa die 
Filterflache. 

Der erste Abgang 7 auf dem Steg 3/7 des GehSuses 3 ist so ausgebildet, daB eine daran 
montierte Duse (nicht dargestellt) urn ca. 20°'Grad in alle Richtungen schwenkbar ist.' 
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Patentanspruche 

1. Wasserspielpumpe mit einem Gehause, das eine Gehausewand aufweist, die wenigstens 
teilweise als Filter ausgebildet ist,.durch den das Wasser in das Gehause einstromen kann,. 
mit einem ersten Abgaiig, durch den das Wasser aus dem Gehause gepumpt werden kann, 
mit einem SauganschluB, mit einer Pumpeinrichtung zum Ansaugen von Wasser und zum : 
Abgeben von Wasser und mit einer Steuereinheit zur Steuerung der Pumpeinrichtung. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB wenigstens ein zusatzlidhes Filterelement (17) losbar an dem Gehause (3) angeordnet 

ist 1 

2. Wasserspielpumpe nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

i 

daB das zusatzliche Filterelement (17) an dem Gehause (3) klappbar festgelegt ist 3 derart, 
daB das Filterelement (17) in einer ersten Position an der Gehausewand (3.2, 3.3) anliegt 
und in einer zweiten Position flugelartig von der Gehausewand (3 .2, 3 .3) absteht. 

. 3. Wasserspielpumpe nach Anspruch l oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Gehause (3) eine LMngsachse aufwpist und die als Filter ausgebildete Gehause-. 
wand (3. 2 3 3.3) parallel zur Langsachse angeordnet ist. 

' i 

4. Wasserspielpumpe nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die als Filter ausgebildete Gehausewand (3.2, 3.3) zwei Filterflachen aufweist, die 
parallel zur Langsachse und einander symmetrisch zu dieser angeordnet sind. 

5. Wasserspielpumpe. nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB jeweils ein zusatzliches Filterelement (17) an dem Gehause (3) derail klappbar festge- 
legt ist, daB dieses in der ersten Position an jeweils einer Filterflache (3.2, 3.3) anliegt und 
in der zweiten Position von dieser fliigelartig absteht. 

6. Wasserspielpumpe nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
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dadurch gekennzeichnet, 

daB das zusatzliche Filterelement (17) an einer Oberseite des Gehauses (3) angelenkt ist 

7/ Wasserspielpumpe nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das zusatzliche Filterelement (17) eine AuBenseite und.eine Innenseite aufweist, die 
jeweils als Filterflache ausgebildet sind. 

8. Wasserspielpumpe nach einem der Anspruche 1 bist 7 3 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das zusatzliche Filterelement (17) einen AnschluB (17.4) fur eine Schlauchverbindung 
mit dem SauganschluB (1 1) aufweist, derart, daB das zusatzliche Filterelement (17) in ei- 
nem vom Gehause abgelosten Zustand mit dem Gehause (3) verbunden ist 

9. Wasserspielpumpe nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB an dem Gehause (3) ein zweiter Abgang (1 3) ausgebildet ist. 

10. Wasserspielpumpe nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das zusatzliche Filterelement (17) eine Stellelement (9) zur Einstellung einer Spiel- 
funktion an einem Abgang (7, 13) des Gehauses (3) aufweist. 
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